
CASOS DE USO 

REALIZACIONES PROFESIONALES CON MIDAS GTS



CASOS DE USO  MIDAS GTS

. PROYECTOS Y AUTORES:

- Estudio de Seguridad y Deformabilidad de Cimentación para 
  Edificación a Media Ladera

- Excavaciones subterráneas con geometrías complejas: Central      
  Hidroeléctrica Subterránea.
- Puerto en zona de alta sismicidad.
- Tensiones y deformaciones en la cimentación de un edificio en  
 
  altura en Riyadh, bajo distintas combinaciones de carga.

- Modelación del hincado de una tubería (Autopista Tang. Ovest Milano).
- Línea de Metro MM5 (Milano, Viale Zara)
- Excavación de pantallas en área urbana.
- Estabilidad de depósitos de arena suelta.

- Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).

- Midas GTS

. PROGRAMA UTILIZADO EN LOS CÁLCULOS Y MODELIZACIONES:



Modelación del hincado de una tubería (Autopista Tang. Ovest Milano).
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Modelación del hincado de una tubería (Autopista Tang. Ovest Milano).
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Modelación del hincado de una tubería (Autopista Tang. Ovest Milano).
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Modelación del hincado de una tubería (Autopista Tang. Ovest Milano).
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Modelación del hincado de una tubería (Autopista Tang. Ovest Milano).
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Modelación del hincado de una tubería (Autopista Tang. Ovest Milano).
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 Línea de Metro MM5 (Milano, Viale Zara)
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 Línea de Metro MM5 (Milano, Viale Zara)
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 Línea de Metro MM5 (Milano, Viale Zara)
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 Línea de Metro MM5 (Milano, Viale Zara)
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 Línea de Metro MM5 (Milano, Viale Zara)
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Excavación de pantallas en área urbana.
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Excavación de pantallas en área urbana.
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Excavación de pantallas en área urbana.
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Excavación de pantallas en área urbana.
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Excavación de pantallas en área urbana.
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Excavación de pantallas en área urbana.
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Excavación de pantallas en área urbana.
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Estabilidad de depósitos de arena suelta.
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Estabilidad de depósitos de arena suelta.
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Estabilidad de depósitos de arena suelta.
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Estabilidad de depósitos de arena suelta.
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Estabilidad de depósitos de arena suelta.
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Estabilidad de depósitos de arena suelta.
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Estabilidad de depósitos de arena suelta.
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).

50 



Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Sub-excavación de edificio histórico (Rabat, Marruecos).
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Presentación
Estratigrafía y geotecnia

Estudio de Seguridad y Deformabilidad de Cimentación para Edificación a Media Ladera.Presentación
Situación

Presentación
Edificación- Situación - Edificación

- Estratigrafía y geotecnia

Presentación
Estratigrafía y geotecnia
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Modelización
Cimentaciones y muros

Modelización
Edificios y sistema de contención

Modelización
Modelo MEF. Terreno y edificios

Modelización
Geometría: Terreno y excavación

MODELIZACIÓN

- Cimentaciones y muros

- Terreno y excavación- Edificios y sistema de contención

- Terreno y edificios. Modelo  MEF.

Estudio de Seguridad y Deformabilidad de Cimentación para Edificación a Media Ladera. Resultados
Desplazamientos verticales
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Estudio de Seguridad y Deformabilidad de Cimentación para Edificación a Media Ladera.

- Desplazamientos verticales. - Desplazamientos laterales.
Resultados

Desplazamientos verticales

Resultados
Desplazamientos laterales

Resultados
Presiones verticales y empuje del terreno
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Estudio de Seguridad y Deformabilidad de Cimentación para Edificación a Media Ladera.

- Presiones verticales y empuje del terreno. - Esfuerzos en muros de urbanización y empujes sobre forjados.
Resultados

Desplazamientos laterales

Resultados
Presiones verticales y empuje del terreno

Resultados
Esfuerzos en muros de urbanización y empujes sobre forjados
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Excavaciones subterráneas con geometrías complejas: Central Hidroeléctrica Subterránea.

Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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1.4 – MALLADO

1. Ejemplo de una central hidroeléctrica subterránea

Tetraedros de 4 nodos

• 51.484 nodos

• 303.846 elementos

59 



Excavaciones subterráneas con geometrías complejas: Central Hidroeléctrica Subterránea.

Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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1.7 – RESULTADOS

1. Ejemplo de una central hidroeléctrica subterránea

Ampliación - Desplazamientos:
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Excavaciones subterráneas con geometrías complejas: Central Hidroeléctrica Subterránea.

Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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1.7 – RESULTADOS

1. Ejemplo de una central hidroeléctrica subterránea

Ampliación - Tensiones:
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Excavaciones subterráneas con geometrías complejas: Central Hidroeléctrica Subterránea.

Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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1.7 – RESULTADOS

1. Ejemplo de una central hidroeléctrica subterránea
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Ampliación – Interacción entre elementos:

 

 

NIVEL MOVIMIENTO MÁXIMO (mm) ACCIÓN 

VERDE Definido en Proyecto Definida en Proyecto 

ÁMBAR Definido en Proyecto Definida en Proyecto 

ROJO Definido en Proyecto Definida en Proyecto 

 

62 



Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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2.4 – ACCIONES SÍSMICAS

2. Puerto en zona de alta sismicidad
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Yield acceleration

• Obtenidas de los ensayos de campo y de los registros acelerográficos. 
Escalamiento en PGA, energía, y duración. Modulación de la señal. 

• Cumplimiento de normativa

Puerto en zona de alta sismicidad.
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Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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2.6 – CÁLCULOS NUMÉRICOS

2. Puerto en zona de alta sismicidad

• Viscosidad  en talud sumergido. Equivalencia de 
energía de presión hidrodinámica, con energía 
cinética.

• Masas nodales añadidas a los pilotes sumergidos

• Rigidez visco-elástica en contornos exteriores del 
modelo por consideraciones elásticas y mecánicas

• Ratio de amortiguación 5% del crítico

Puerto en zona de alta sismicidad.
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Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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2.6 – CÁLCULOS NUMÉRICOS

2. Puerto en zona de alta sismicidad

Modo de vibración 2

Puerto en zona de alta sismicidad.
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Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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2.6 – CÁLCULOS NUMÉRICOS

2. Puerto en zona de alta sismicidad

Desplazamientos relativos con espectro de aceleraciones

Puerto en zona de alta sismicidad.
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Tensiones y deformaciones en la cimentación de un edificio en altura en Riyadh.

Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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3.2 – GEOMETRÍA Y MOVIMIENTOS ADMISIBLES

3. Tensiones y deformaciones en la cimentación de una torre singular

• Edificio con 145m de altura sobre rasante
• Losa de cimentación de 63x60mx3m
• Deflexión máxima en la cimentación =1 / 670 (Código de Construcción Saudí)
• Asiento máximo 50mm (Código de Construcción Saudí) 

Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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3.2 – GEOMETRÍA Y MOVIMIENTOS ADMISIBLES

3. Tensiones y deformaciones en la cimentación de una torre singular

Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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3.1 – INTRODUCCIÓN

3. Tensiones y deformaciones en la cimentación de una torre singular

F

M

• Entorno urbano
• 160 metros de altura
• Aparcamiento subterráneo colindante
• Presencia de agua en el terreno
• Optimización de la tipología de cimentación
• Minimizar efectos de segundo orden
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Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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3.6 – RESULTADOS COMBINACIÓN WX

3. Tensiones y deformaciones en la cimentación de una torre singular

Fase final: desplazamientos verticales (plano S-N)

Tensiones y deformaciones en la cimentación de un edificio en altura en Riyadh.
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Tensiones y deformaciones en la cimentación de un edificio en altura en Riyadh.

Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 

A
PL

IC
A

C
IO

N
ES

 D
EL

 A
N

Á
LI

SI
S 

N
O

 L
IN

EA
L 

PO
R

 E
.F

. E
N

 P
R

O
YE

C
TO

S 
D

E 
G

EO
TE

C
N

IA
 Y

 E
ST

R
U

C
TU

R
A

S

3.6 – RESULTADOS COMBINACIÓN WX

3. Tensiones y deformaciones en la cimentación de una torre singular

Fase final: tensiones de cortante (plano S-N)
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Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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3.6 – RESULTADOS COMBINACIÓN WX

3. Tensiones y deformaciones en la cimentación de una torre singular

Fase final: perfil de asientos (plano S-N)

Tensiones y deformaciones en la cimentación de un edificio en altura en Riyadh.
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Empleo de análisis geotécnicos avanzados en la 
realización de Proyectos de Ingeniería 
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3.6 – RESULTADOS COMBINACIÓN WX

3. Tensiones y deformaciones en la cimentación de una torre singular

Fase final: zonas de plastificación

Tensiones y deformaciones en la cimentación de un edificio en altura en Riyadh.
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